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1. Produção Introdução 
 
Rede DVR é um produto de monitoramento que permite que áudio e vídeo sincronizados. Adota 
incorporado e micro processador, assim que o sistema é executado com mais firmeza. Este produto 
integra funções como vídeo e áudio, transmissão de rede, gerenciamento de alarme, etc. Enquanto isso, 
ele tem as características de DVR e DVS. Não só pode trabalhar sozinho, mas também pode ser ligado 
em rede a uma poderosa rede de monitoramento de segurança. São amplamente utilizados na escola, 
fábrica, supermercado, banco, tráfego, instalações de conservação de água, área residencial, e do 
departamento de armazém, etc. 
 
2. Instalação 
 
2.1. Instalação HDD 
 
1. Certifique-se da fonte de alimentação foi desligada, abra a tampa da caixa; 
2. Ligue a linha de dados HDD, linha eléctrica em primeiro lugar, em seguida, corrigir o disco rígido no 
caso; 
3. Instale a tampa, conecte o poder, que com adaptador, pressione o interruptor de alimentação; 
4. Formatar o HDD (Por favor, verifique detalhes de: Configuração do Sistema Periférico de 
armazenamento Formatação); 
5. Rede DVR pode fazer normalmente instantânea e vídeo. 
 
2.2.2.1 O painel frontal 
 
O painel frontal da série A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Pesquisa (2) PTZ (3) Informação (4) Gravar (5) Mudança 
(6) Alimentação (7) Direção (8) Menu (9) ESC (10) Play / Pausa 
(11) Volta/ Pausa (12) Rápido (13) Tocar (14) Próximo (15) Voltar 

 
2.2 2.2 Painel traseiro 
 
O painel traseiro de série 4CH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Ventilador 2 Entrada de vídeo 3 Saída de Áudio 4 HDMI 
5 Saída de Áudio 6 USB 7 PTZ RS485  8 DC 12V 
9 Interruptor de energia 10 rede 11 VGA 12 Vídeo 
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2.3 Operação Remota 
 

No. Nome Descrição  

1 Energia Pressione por cerca de 3-5 segundos para desligar o DVR. 

2 Controle remoto 
Dispositivo de partida ID, pode fazer o 1-1 Controle remoto e DVR ter 
̮4.6.3.2 Dispositivo No.̯  para referência 

3 Tecla No. 
1. Pode fazer a tela cheia do canal 
2. Pode introduzir números e caracteres  

4 Todos Alternar para o modo multicanal 

5 Menu 
Pressione essa tecla, ele irá reciclar show de Direito Clique Menu, menu 
principal e menu de Status 

6 ESC Feche a interface de operação parte superior; 

7 Teclas de direção 

1. Para simular movimento do mouse; 
2. Selecione o canal PTZ, enquanto nenhuma interface pode fazer giro PTZ. 

OK é confirmar / a função de selecionar 

8 FN Outra tela de configurações do sistema 

9 Teclas de Reprodução Em Turnos: 

 Reproduz / volta Reproduzir Pausa  

 Reproduzir quadro Avanço rápido Retrocesso rápido   

 Reproduz lentamente Para  Gravação   

10 PTZ 
ZOOM +/-: Ajustar o PTZ distância da lente da câmera; 
Cruzeiro: abrir / fechar linha de cruzeiro 

11 Mudança Alternar entre letras maiúsculas e minúsculas 

 

2.4 Pré-visualização de janela Ícone Descrição 
 
Ícone Descrição 

 Meios de gravação 

 Cliente final está ligando este canal. 

 Significa que este canal é definido alarme, mas não é acionada. 

 Significa que o alarme é acionado. 

 Significa esta janela de monitoramento de voz perto. 

 Significa esta janela voz monitoramento aberto. 

 
3. Operação rápida 
 
3.1 Entrada 
 
3.1.1 Entrada Normal 
 
Depois que o sistema de começar ele irá aparecer [Login] tela, após o login do usuário pode fazer outra 
operação. 
Observações: Se cancelar a [Configuração do sistema / Geral / Geral / Assistente de exibição] função, 
o aviso de login não será dado a menos que os usuários operar o DVR. 
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Passos: 
1. [Nome do utilizador] nome de usuário padrão de entrada 'admin'; 
2. [Senha] estiver vazia, isso não é nada de entrada; 
3. Clique uma vez [Login], em seguida, concluir a operação de login. 
 Observações: Se falha de login por 3 vezes, mouse será bloqueado por 10 segundos, o DVR,
 o alarme irá até que de início de sessão com êxito. 
 
 
3.1.2 Entrada Temporária 
Se esquecer do nome de usuário e senha pode usar login temporário. 
Passos: 
a) Erro de início de sessão de novo, nota [erra código], 
b) O contato com o serviço ao cliente, eles vão dizer um nome de usuário e uma senha temporária. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Operação Menu 
Operação menu é em funções [clique direito Menu] e [Menu Principal], a fim de tornar a operação mais 
fácil. 
Função do menu da seguinte forma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clique direito na tela e ira aparecer o  Menu: Configuração do Sistema, Vista Layout, vídeo Ajuste, PTZ, 
Clientes, instantâneo , fotos, configuração de gravação, reprodução, limpeza do  Alarme 
 
 
Menu Principal: Configuração do Sistema, Vista Layout (3 de layout), Sequência de intervalo, Zoom, 
vídeo Ajuste, PTZ, instantâneo, fotos, Configuração gravação, reprodução, Encerrar. 
 
3.2.1 visualização do layout 
 

Função Localização: Clique Direito em Menu:   
 
 
 
 
  Menu Principal 
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Resumo Função: ao visualizar, pode ajustar o modo de distribuição de tela, pode escolher Visualizar 1, 
Visualizar 2 (Imagem na Imagem), Visualizar 4, etc. 
 
Introdução a Função: 
 

Modo No. Tela Alterações imagem Ordem de exibição Tela cheia Observação 
Ver 1 tela 1 Selecione Canal No. 1̆2̆3é16 /  /  

Ver 2 tela 
(imagem na 

imagem) 
2 

Clique em Imagem na 
Imagem 

 

1+2̆3+4é 

13+14̆15+16 
Clique duplo 

Pressione na 
pequena imagem 
para um pouco 

tempo, em 
seguida, é 

possível arrastar a 
imagem. 

Ver 4 tela 4 Clique em Ver 4 
1͘4̆5͘8̆ 

9͘12̆13͘16 
Clique duplo /  

 
 
3.2.2 Sequência de intervalo 

Função Local: Menu Principal:  
 
Resumo Função: [intervalo Sequência] pode mostrar a tela de visualização em turnos, depois de 
terminar Sequência de intervalo, o layout da tela será o mesmo com que, antes de esta função. 
 
Passos: 

1. Clique  uma vez no menu principal para iniciar a função Sequência de intervalo; 
2. Configuração como intervalo de tempo; 

3. Único clique [OK], em seguida, iniciar 'Sequência de intervaloΩ.  

4. Único clique de botão pode parar Sequência função de intervalo. 
 
3.2.3 Ajuste de vídeo 

Função Localização: Direito Clique Menu:  

Menu Principal:  
 
Resumo Função: pode configurar diferentes efeitos de vídeo durante diferente intervalo de tempo. 
Por exemplo: Sessão 1 pode configurar como efeito Dia, Sessão 2 configuração como efeito noite. 
 
3.2.3.1 Sessão 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passos: 
1. A partir do menu Clique com o botão direito ou menu principal, clique vídeo Individual Ajuste Ícone; 
2. Selecione o canal necessitar de ajuste; 
3. Modo selecione [Sessão 1], a configuração do intervalo de tempo efetivo; 
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Observações: Sessão 1 padrão como o dia inteiro 
4. Ajuste manualmente [Contraste, Chroma, Hue, Nitidez]; 
Observações: Também só pode clicar em [Standard, Soft, Bright] para configurações rápidas. 
5. Único clique [Salvar] para entrar em vigor. 
Observações: [Copia] pode copiar essa configuração para todos os canais. 
 
3.2.3.2 Sessão 2 
 
Passos: 
As etapas de configuração de sessão 2 é o mesmo com Sessão 1. 
Observações: mudar Sessão 2 intervalo de tempo válido para a noite (por exemplo, 17: 30 ~ 06: 00), será 
o modo noturno. 
 
3.2.4 PTZ 
Função Localização: à direita Clique em Menu 

Menu Principal:  
 
Resumo Função: 
1. [Ajuste PTZ] pode ajustar a direção da lente PTZ, Iris, Foco, Zoom, Speed. 
2. [Preset posições cruzeiros] pode ajustar posições predefinidas Cruzeiros Line, Aux. 
 
3.2.4.1 Ajustar PTZ  
 
 
 
 
 
 
 
 
PTZ Ajuste Passos: 
1. Direito de menu Clique em Menu principal ou selecione [Control PTZ]; 
2. Mude Canal No. em PTZ Canal; 
Observações: Depois de selecionar, será exibição em tela cheia; único clique [16 Ver] pode obter 
vários tela; 
3. Alterar a velocidade de movimento PTZ; 
4. Clique único botão para cima / baixo / esquerda / direita para ajustar a direção da lente PTZ; 
Recolocação: [Auto] pode fazer PTZ rolo Horizontal. 
5. Clique uma vez [Iris / Focus / Zoom] pode ajustar o brilho, foco e redimensionamento da imagem. 
 
Único Clique em [mais] introduza "3.4.5.2 cruzeiros ponto pré-definidoέ 
 
3.2.4.2 predefinido Ponto cruzeiros 
 
Incluir função auxiliar, Preset, Patrol. 
 
3.2.4.3 Função auxiliar 
 
 
 
 
 
 
 
1. Escolha a função 'auxiliar' Não; 
2. Clique uma vez [auxiliar OPEN] pode abrir função correspondente, por exemplo, limpador; 
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3. Um único clique [auxiliar Fechar] pode fechar a função. 
 
3.2.4.4 predefinida 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Escolha "preset No. ', por exemplo: 1; 
2. Clique uma vez [Ir para] pode invocar o ponto predefinido. 
 
3.2.4.5 Patrulha 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Clique uma vez [Patrulha], PTZ entrar cruzeiro condição; 
2. Clique uma vez [Parar], parado PTZ cruzeiro. 
 
3.2.5 Clientes 
Função Localização: Direito Clique Menu:  
Resumo Função: 
1. Contagem números finais cliente que de ligação com o DVR; 
2. Desligue qualquer conexão ou desligar todas as ligações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todas as informações cliente final conexão: canal, IP, Porta e Conexões de todas as informações podem 
conferir aqui. 
 
Passos desconectar: 
1. A partir da lista, selecione qualquer canal para se conectar; 
2. Clique uma vez [Desconecte], pode desligar a conexão remota; 
3. Um único clique [Desconecte todos] pode desconectar toda a conexão remota 
 
 
 
3.2.6 Instantâneo 
Função de instantâneo inclui [instantâneo], [Fotos] duas funções. 
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3.2.6.1 Instantâneo 

Função Localização: Direito Clique Menu:  

Menu Principal  
 
Resumo Função: pode fazer instantânea imagem do objeto e loja de para o HDD. 
Passos: 
1. Clique com o botão direito com o botão direito do menu Clique no Menu Principal [instantâneo]; 
Observações: entrar condição instantânea; o ícone do mouse irá se transformar em ícone da câmera. 
2. Mova em tela instantânea, única clique esquerdo pode obter o instantâneo, verificar a fotografia para 
a pronta; 
3. Botão direito do mouse pode cancelar condição instantâneo. 
 
3.2.6.2 Fotos 

Função Localização: Direito Clique Menu:  

Menu Principal:  
 
Resumo Função: 
1. Pode consultar o instantâneo armazenado no DVR, incluem instantâneo Manual, instantâneo Alarme, 
registo instantâneo. 
2. Pode copiar o instantâneo no disco USB. 
 
Resumo Função: 
1. Pode consultar o instantâneo armazenado no DVR, inclui instantâneo Manual, instantâneo Alarme, 
registro instantâneo. 
2. Pode copiar o instantâneo no disco USB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.6.3 consulta de instantâneo 
 
Passos: 
1. [Tipo de Pesquisa] escolher o tipo de instantâneo, o padrão é Todas as Imagem; 
2. [canal] escolher o canal para instantâneo, o padrão é Todos os canais; 
3. [Iniciar] ~ [Fim] é intervalo de tempo instantâneo (Mais Longo é de 1 mês), o padrão é 'hoje'; 
4. [Pesquisa], botão único clique, em seguida, a lista da direita pode mostrar o instantâneo elegível. 
Observações: único clique pode mostrar o conteúdo instantâneo. 
 
3.2.6.4 imagem de backup 
Passos: 
1. Conecte um Pen driver na porta USB DVR  o formato do disco é FAT32 ; 
2. Clique uma vez para escolher uma imagem e só pode escolher um; 
3. Clique uma vez [Backup para USB], após o aviso mostrado de backup com êxito pode tirar o disco. 
3.2.7. Função de gravação 
Função de gravação inclui: 
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1. Configuração da Gravação: abrir / fechar Gravação Manual (o padrão é aberto), abrir / fechar 
Gravação Programada; 
2. Reprodução: Consulta reprodução, backup. 
 
3.2.7.1 Configuração da Gravação 

Função Localização: Direito Clique Menu:  

Menu Principal  
 
Resumo Função: 
1. Pode abrir / fechar cada registro manual dos canais; 
2. Pode abrir / fechar cada canal Programada Gravação? 
 
3.2.7.2 Gravação Manual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passo 1: Open Gravação Manual 
1. Clique com o botão direito Menu ou Menu Principal. Selecione [Configuração da Gravação]; 
2. Selecione o canal, e escolha a opção 'Manual'; 
Observações: [Cópia] podem fazer as configurações se aplicam a todos os canais 
3. Único clique [OK] para abrir a ficha manual; 
Observações: Gravar canal tem o ícone:        Manual da ficha padrão é aberto. 
Passos 2: Fechar Gravação Manual 
1. Escolha o canal, cancelar Opção 'Manual'; 
Observações: [Copia] pode aplicar as configurações para todos os canais. 
2. Único clique [OK] para fechar a Função de gravação Manual. 
 
3.2.7.3 Gravação Programada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passo 1: Aberta a Configuração Programada registro 
1. Clique com o botão direito Menu ou Menu Principal. Selecione [Configuração da Gravação]; 
2. Selecione o canal, e escolha a opção 'Programada'; 
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Observações: [Cópia] podem fazer as configurações se aplicam a todos os canais 
3. Único clique [conjunto] para modificar Programado intervalo de tempo de registro; 
Observações: Gravação Programada pode ser dividido em 2 intervalos de tempo. 
4. Único clique [OK] para abrir a gravação agendada 
Observações: canal tem o ícone:. 
 
3.2.7.4 Reprodução 

Função Localização: Direito Clique Menu:  

Menu Principal:  
 
Resumo Função: 
1. Pode consultar arquivo de registro a reprodução de qualquer canal; 
2. Pode arquivo de backup em disco. 
 
3.2.7.4.1 Reprodução consulta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passos Operacional: 
1. Direito de menu Clique ou Menu Principal [Reprodução]; 
2. Modificar data de início de reprodução e tempo 
Observação: Também pode clicar para escolher posição de reprodução, clique em Exibir minuto 
aberta dupla da seguinte forma, clique duas vezes novamente voltar para visualização de hora. 
3. Escolha o tipo de vídeo: Programado / Manual / alarme / detecção de movimento; 
4. Escolha do canal de reprodução pode multi seleção ou selecionar todos; 
5. Botão único clique [Reproduzir], pode exibir o vídeo. 
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3.2.7.4.2 Ajustando a reprodução  
Quando a reprodução, os usuários podem ajustar a velocidade e progresso. 
 

 
 

No. Serial Nome Descrição No. Serial Nome Descrição 

1 
Tempo  de 
reprodução 

Tempo de reprodução atual 9 Retrocesso rápido 
Visor para trás rápido, único clique 

para alternar X8 / X16 
 

2 Barra de progresso 
Progresso do arquivo de 

reprodução atual em 1 hora 
10 Instantâneo Instantâneo para a tela de objeto 

3 Som Aberto perto reprodução / som 11 Pausa Pause exibição 

4 Condição 
Reprodução 

 
12 Exibição Exibir o vídeo 

5 Janela Escolher a janela de operação 13 Exibição rápida 
Acelerar exibição, clique único para 

interruptor X2 / X4 / X8 / X16. 
 

6 Desligamento Saída de reprodução 14 Exibição lenta 

Acelerar exibição, clique único para 
interruptor X1 / X1 2/4 X1 / X1 

8/16. 
 

7 Uma hora atrás 
Escolher a janela e reproduzir o 

vídeo de uma hora atrás 
 

15 Único quadro 
Cada único clique pode ir em frente 

um quadro 

8 Para trás 
Cada única janela, clique escolhido, 

ele irá fazer backup 2S. 
 

16 Próxima à hora 
Escolher a janela e exibir a hora 

seguinte vídeo 

 

3.2.7.5 Cópia de segurança 
Ele pode fazer backup do arquivo de registro em disco de U. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passos Operacional: 
1. Único clique em [Backup], abrir a interface de backup; 
2. Modifique o tempo de início de backup; 
3. Modifique o intervalo de tempo de backup; 
4. Escolha Tipo de Gravação, ficha detecção Programado / Manual / Relógio / Movimento; 
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5. Escolha canal de backup; 
6. Clique uma vez [Cópia de Segurança] para fazer o backup do arquivo selecionado para U disco; 
7. Instale o plug-in de exibição, em seguida, pode usar o Media Player para exibir o arquivo de backup. 
 
3.2.8 Limpar Alarme 
Função Localização: Direito Clique Menu:  
Resumo Função: pode limpar algum canal ou todos os efeitos canal de alarme. 
Passos Operacionais: 
1. Clique com o botão direito do canal alarmante, escolha [Limpar Alarme / Atual] pode limpar 
alarmante de canal atual; 
2. Clique com o botão direito todos os canais, escolha [Limpar Alarme / Limpar Tudo] pode limpar 
alarmante de todos os canais. 
 
3.2.9 Encerramento 

Função Local: Menu Principal:  
Resumo Função: pode logout, desligar e reiniciar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4-Configuração do sistema 
Função Localização: 

Função Localização: Direito Clique Menu:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


